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Filie firmy
Australia
e-mail: info@plasson.com.au 
www: www.plasson.com.au
francja
e-mail: commercial@plassonfrance.fr 
www: www.plasson.fr
niemcy
e-mail: info@plasson.de 
www: www.plasson.de
Polska 
e-mail: biuro@plasson.pl
www: www.plasson.pl
WIelka brytania
e-mail: miron@plasson.co.uk
www: www.plasson.co.uk
Włochy
e-mail: info@fiver.it
www: www.fiver.it
hiszpania
e-mail: plasson@plasson.es 
www: www.plasson.es

PLASSON to od 40 lat światowy lider na ryn-
ku instalacji, oferujący kompletną paletę pro-
duktów – kształtki do rur polietylenowych, 
oprzyrządowanie oraz urządzenia do zgrze-
wania elektrooporowego, mające zastosowa-
nie w instalacjach wodnych, gazowych, kana-
lizacyjnych oraz przemysłowych.

Szeroka gama produktów, najwyższa jakość 
oparta na wieloletnim doświadczeniu oraz naj-
nowszych technologiach, a jednocześnie nieza-
wodność i wygoda przy montażu – to wszyst-
ko daje gwarancję dokonania dobrego wyboru.

Centrala
 

PLASSON LTD.
e-mail: sales@plasson.com
www: www.plasson.com

Plasson Ltd.

SERIA 1 to nowa linia złączek typu „push 
fit” (wciskowych) zaprojektowana do pra-
cy w  sieciach i  instalacjach wodociągowych,  
na ciśnienie do 1,6 MPa. 
Wsunięcie rury do ogranicznika przesuwu 
w kształtce  wystarczy, by zapewnić wysokiej 
jakości połączenie - gwarantowaną szczelność 
i zacisk.

SERIA 1 to rozwiązanie dedykowane do łą-
czenia rur PE z PE oraz innymi materiałami jak 
miedź, polibutylen, PVC i PEX.

SERIA 1 oraz jej kombinacja z  dotychcza-
sowymi złączkami skręcanymi stanowi pełną 
ofertę w zakresie połączeń rurociągów w sie-
ciach wodociągowych.

SERIA 1 kompaktowa i nowoczesna konstruk-
cja sprawia, że ​​złączki są idealne do montażu, 
szczególnie tam, gdzie przestrzeń jest ogra-
niczona. Prosty montaż ułatwia i  skraca czas  
pracy zarówno profesjonalnym jak i  okazjonal-
nym użytkownikom, przy zachowaniu niezawod-
ności Plasson.

Seria 1

Cechy i korzyści
 nowoczesna i estetyczna konstrukcja – profesjonalne wykonanie
 niewymagane narzędzia montażowe – prosty montaż
 budowa kompaktowa – mogą być instalowane w ograniczonej przestrzeni
 natychmiastowe uszczelnienie i integralność połączenia – osadzona uszczelka oraz brak zdejmo-
wanych nakrętek 

 wytrzymałość na obciążenia podłużne - nie ma potrzeby ograniczać połączenia
 przejście z PE na inne materiały wodociągowe – miedź, PB, PVC i PEX możliwe jedną kształtką
 co najmniej 50 lat żywotności – wysoka niezawodność
 konstrukcja zabezpieczona przed otwarciem mechanizmem zapadkowym – zapewnia integralność 
systemu 

 zredukowana przestrzeń magazynowa
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Specyfikacja techniczna
Materiały

Korpus: polipropylen, wysokiej jakości kopo-
limer
Nakrętka: wysokiej jakości polipropylen
Pierścień zaciskowy i oporowy: acetal (POM)
Tuleja wzmacniająca: acetal (POM)
Uszczelka: kauczuk nitrylowy (NBR)
Pierścień wzmacniający: stal nierdzewna, 
na wszystkich odejściach z GW od 1 ¼” do 2”
Gwinty mosiężne: mosiądz DZR

Temperatura pracy
Złączki nie mogą być używane do wody gorą-
cej. Są one przystosowane do takich samych 
temperatur, jak rura polietylenowa. Wytrzy-
mują one także temperatury poniżej O°C.

Odporność chemiczna
Złączki Plasson są dostarczane wg standar-
dów, z pierścieniem zaciskowym i oporowym 
z poliacetalu oraz uszczelkami NBR przezna-
czonymi do wody. 

Ciśnienie robocze i Certyfikaty jakości
Kształtki Plasson, zakres średnic 20-63mm 
są sprawdzone i dopuszczone wg ISO 14236  
na PN16

Gwinty 
Wszystkie połączenia gwintowane odpo-
wiadają normom ISO-7/1, DIN 2999, BS21,  
NEN 3258, AS 1722 część 1.

Gwinty wewnętrzne – walcowe
Gwinty zewnętrzne – stożkowe

Uwagi
Przed instalacją upewnij się, czy koniec rury, 
który zostanie wsunięty do złączki jest całko-
wicie wolny od zarysowań i innych uszkodzeń, 
oraz zarówno rura jak i kształtka nie jest za-
nieczyszczona piachem, błotem, kamieniami 
etc. W  przypadku ponownego użycia złączki 
upewnij się, że pierścień zaciskowy jest ostry 
i  dobrze trzyma rurę by uniknąć wysunięcia. 
Jeśli to konieczne, należy wymienić pierścień 
zaciskowy i oporowy.

Uwaga: W połączeniach gwintowanych zale-
ca się stosowanie taśmy typu PTFE.
Dla średnic 40mm i  większych smarowanie 
i  sfazowanie końcówki rury ułatwi montaż 
(używaj smarowań silikonowych).

Legenda

d Średnica złączki (rury)
UB Ilość sztuk w paczce
UC Ilość sztuk w kartonie
W Waga w gramach

Dostępne w połowie 2012
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Seria 1

Mufa 1001

d E H l UB UC W
20 41 92 45 1 260 64
25 47 98 48 1 200 80
32 58 108 53 1 140 126
40 70 142 70 1 90 234
50 85 158 78 1 55 369
63 103 183 90 1 30 620

Mufa redukcyjna 1011

d x d1 E H l E1 l1 UB UC W
25 x 20 47 100 48 41 45 1 200 75
32 x 20 58 106 54 41 45 1 160 95
32 x 25 58 110 54 47 48 1 180 109
40 x 32 70 139 71 58 55 1 — —
50 x 25 85 151 79 47 51 1 — —
50 x 32 85 152 79 58 55 1 — —
63 x 32 103 172 91 58 55 1 — —
63 x 40 103 183 91 70 71 1 — —
63 x 50 103 187 91 85 81 1 — —

Zaślepka 1012

d E H l UB UC W
20 41 56 45 1 360 39
25 47 60 48 1 300 50
32 58 68 53 1 240 82
40 70 90 71 1 150 146
50 85 102 79 1 100 229
63 103 117 91 1 55 379
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Mufa z gwintem zew. GZ 1002

d x G E H l l2 UB UC W
20 x ½” 41 70 45 16 1 340 41
20 x ¾” 41 71 45 17 1 300 41
25 x ½” 47 70 48 16 1 300 52
25 x ¾” 47 76 48 17 1 300 52
25 x 1” 47 78 48 19 1 280 55
32 x ¾” 58 82 55 17 1 230 83
32 x 1” 58 84 55 19 1 220 86

32 x 1¼” 58 86 55 21 1 200 90
32 x 1½” 58 86 55 21 1 200 94
40 x 1” 70 104 73 19 1 140 145

40 x 1¼” 70 106 73 21 1 135 149
40 x 1½” 70 106 73 21 1 130 152
50 x 1½” 85 114 81 21 1 90 226
50 x 2” 85 118 81 25 1 85 232

63 x 1½” 103 125 92 19 1 50 377
63 x 2” 103 129 92 25 1 50 367

Mufa z gwintem wew. GW 1003

 

d x G E H l l2 UB UC W
20 x ½” 41 67 45 17 1 340 43
20 x ¾” 41 71 45 18 1 320 45
25 x ½” 47 70 48 17 1 300 52
25 x ¾” 47 71 48 18 1 280 52
25 x 1” 47 80 48 21 1 280 60
32 x ¾” 58 77 54 18 1 200 78
32 x 1” 58 79 54 21 1 200 81

32 x 1¼” 58 90 54 24 1 160 112
40 x 1” 70 97 70 21 1 140 153

40 x 1¼” 70 100 70 24 1 135 171
40 x 1½” 70 103 70 24 1 130 171
50 x 1¼” 85 110 78 24 1 90 241
50 x 1½” 85 110 78 24 1 90 247
50 x 2” 85 118 78 29 1 80 252

63 x 1½” 103 125 90 24 1 50 378
63 x 2” 103 129 90 29 1 45 379
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Seria 1

Mufa przejściowa PE/miedź 1001C

d x d1 E H l E1 l1 UB UC W
20 x 15 41 92 45 41 46 1 260 63
25 x 15 47 100 48 41 46 1 250 80
25 x 22 47 98 48 47 48 1 190 77
32 x 28 58 108 53 58 53 1 130 125

Mufa przejściowa miedź/gwint zew. GZ� 1002C

d x G E H I I2 UB UC W
15 x ¾” 41 71 45 17 1 350 44
22 x ¾” 47 76 48 17 1 300 51
28 x 1” 58 84 55 19 1 150 90

Mufa przejściowa PE/PVC 1001Q

dxd1* H E l l1 UB UC W
25x25 100 47 48 50 1 — —
32x32 110 58 53 55 1 — —
40x40 145 70 70 73 1 — —

*d1- średnica rury PVC
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Mufa do rur PVC/PVC 1001QQ

d H E l UB UC W
25 101 47 50 1 — —
32 112 58 55 1 — —
40 148 70 73 1 — —

Mufa z gwintem zew. GZ (mosiądz) 1072

d x G E H I I2 UB UC W
20 x ½” 41 76 45 13 1 340 72
20 x ¾” 41 77 45 15 1 300 82
25 x ½” 47 79 48 13 1 290 82
25 x ¾” 47 80 48 15 1 300 92
25 x 1” 47 85 48 17 1 240 126
32 x ¾” 58 88 55 15 1 200 120
32 x 1” 58 92 55 17 1 170 153

32 x 1¼” 58 100 55 19 1 140 200
40 x 1” 70 110 73 17 1 130 216

40 x 1¼” 70 113 73 19 1 110 260
40 x 1½” 70 113 73 19 1 100 290
50 x 1½” 85 120 81 19 1 80 366
50 x 2” 85 127 81 23 1 65 449

63 x 1½” 103 132 92 19 1 50 500
63 x 2” 103 139 92 23 1 50 580
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Seria 1

Mufa z gwintem wew. GW (mosiądz) 1073

d x G E H I I2 UB UC W
20 x ½” 41 73 45 15 1 300 81
20 x ¾” 41 80 45 16 1 280 100
25 x ½” 47 76 48 15 1 290 91
25 x ¾” 47 78 48 16 1 300 104
25 x 1” 47 89 48 19 1 200 136
32 x ¾” 58 86 56 16 1 180 135
32 x 1” 58 88 56 19 1 170 158

32 x 1¼” 58 98 56 21 1 130 214
40 x 1” 70 106 73 19 1 130 231

40 x 1¼” 70 109 73 21 1 110 273
40 x 1½” 70 113 73 21 1 100 299
50 x 1½” 85 118 81 21 1 80 367
50 x 2” 85 127 81 26 1 65 457

63 x 1½” 103 128 92 21 1 50 515
63 x 2” 103 133 92 26 1 50 586

Mufa z gwintem wew. GW (mosiądz) typu G* 1073G

dxG H E l l2 UB UC W
25x¾" 78 47 48 12 1 — —
25x1" 89 47 48 13.5 1 — —
32x¾" 86 58 56 12 1 — —
32x1" 88 58 56 13.5 1 — —

* Do połączeń z gwintem walcowym zewnętrznym (ISO228, PN-79/M-020300)
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Trójnik 90° 1004

d E H A l UB UC W
20 41 123 71 45 1 140 103
25 47 134 78 48 1 130 137
32 58 152 84 54 1 75 221
40 70 192 108 70 1 45 429
50 85 214 124 78 1 30 667
63 103 262 147 90 1 14 1157

Trójnik z redukcją na odejściu 1034 

d x d1 x d H A E E1 l l1 UB UC W
25 x 20 x 25 134 73 47 41 48 46 1 — —
32 x 20 x 32 152 75 58 41 54 46 1 — —
32 x 25 x 32 152 81 58 47 54 49 1 — —
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Seria 1

Trójnik z gwintem wew. GW na odejściu	 1014

d x G E H A l l2 UB UC W
20 x ½” 41 123 43 45 17 1 200 84
20 x ¾” 41 123 46 45 18 1 — —
20 x 1” 41 123 52 45 21 1 — —
25 x ½” 47 134 46 48 17 1 — —
25 x ¾” 47 134 48 48 18 1 — —
25 x 1” 47 134 54 48 21 1 — —
32 x ¾” 58 152 52 54 18 1 — —
32 x 1” 58 152 55 54 21 1 — —

32 x 1¼” 58 152 63 54 24 1 — —

Kolano 90° 1005

d E A l UB UC W
20 41 67 45 1 200 75
25 47 73 48 1 190 96
32 58 81 54 1 130 157
40 70 106 70 1 65 291
50 85 119 78 1 40 462
63 103 141 90 1 25 799
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Kolano do zamocowania 1075

d x G E l l2 A A1 A2 L H UB UC W
20 x ½” 41 45 17 67 39 28 73 95 1 — —
20 x ¾” 41 45 18 67 43 28 73 95 1 — —
25 x ½” 47 48 17 74 40 28 78 98 1 — —
25 x ¾” 47 48 18 74 43 28 78 98 1 — —

Kolano redukcyjne 90° 1051

dxd1 A E l A1 E1 l1 UB UC W
25x20 74 47 48 68 41 46 1 — —
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Seria 1

Kolano 90° z gwintem zew. GZ 1085

d x G E A l A1 l2 UB UC W
20 x ½” 41 66 45 41 16 1 300 47
20 x ¾” 41 66 45 42 17 1 300 52
25 x ½” 47 74 48 44 16 1 290 57
25 x ¾” 47 74 48 45 17 1 250 64
25 x 1” 47 74 48 47 19 1 220 65
32 x ¾” 58 81 53 51 17 1 190 90
32 x 1” 58 81 53 53 19 1 180 92

32 x 1¼” 58 81 53 54 21 1 150 114
40 x 1” 70 107 71 57 19 1 110 173

40 x 1¼” 70 107 71 58 21 1 100 189
40 x 1½” 70 107 71 60 21 1 100 194
50 x 1½” 85 122 79 68 21 1 — —
63 x 2” 103 143 90 81 25 1 — —

Kolano 90° z gwintem wew. GW 1015 

d x G E l A A1 l2 UB UC W
20 x ½” 41 45 67 39 17 1 240 51
20 x ¾” 41 45 67 43 18 1 240 55
20 x 1” 41 45 67 49 21 1 240 64
25 x ½” 47 48 74 40 17 1 250 63
25 x ¾” 47 48 74 43 18 1 250 70
25 x 1” 47 48 74 50 21 1 250 82
32 x ¾” 58 54 83 45 18 1 180 95
32 x 1” 58 54 83 49 21 1 160 111

32 x 1¼” 58 54 83 60 24 1 150 145
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Kolano 90° z gwintem zew. GZ (mosiądz) 1077 

d x G E l A A1 l2 UB UC W
40 x 1½” 70 72 107 73 19 1 80 341
50 x 2” 85 79 122 85 23 1 — —
63 x 2” 103 90 143 85 23 1 — —

Kolano 90° z gwintem wew. GW (mosiądz) 1076 

d x G E l A A1 l2 UB UC W
40 x 1½” 70 72 107 70 21 1 75 355
50 x 2” 85 79 122 84 26 1 — —
63 x 2” 103 90 143 82 26 1 — —

Zawór grzybkowy odcinający 03410

d H A E l UB UC W
20 123 89 41 45 1 100 145
25 134 89 47 48 1 100 167
32 152 89 58 54 1 80 225
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Seria 1

Zawór grzybkowy odcinający z odejściem na miedź Cu� 0341C

d x d1 H A E E1 l l1 UB UC W
20 x 15 123 89 41 41 45 45 1 100 149
25 x 15 129 89 47 42 48 46 1 100 165
25 x 22 134 89 47 47 48 48 1 100 171
32 x 28 152 89 58 58 54 54 1 80 223

Podejście do wodomierza 035891

Gxd E H UB UC W
¾"x 20 44 86 2 — —
1"x 25 52 90 2 — —

Klucz do zaciskania złączek 10990

Size UB UC W
20 - 32 1 300 57
40 - 63 1 100 285
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Nakrętka 10004
10004 Nut 

 

Size d D H 
20 40 22 
25 45 22 
32 57 24 
40 68 33 
50 83 37 
63 100 43 

d D H UB UC W
20 40 22 50 700 7
25 45 22 50 500 8
32 57 24 50 300 15
40 68 33 — 400 29
50 83 37 — 125 44
63 100 43 — 100 60

Uszczelka typu O-Ring  do PE/miedź*� 10002/10002C*10002 O-Ring 

 

Pipe Size  E e 
20 19 4 
25 24 5 
32 31 6 

15* 13.6 4 
22* 20.6 4.1 
28* 26.8 3.9 

* O-ring for copper pipe adaptor 

d E e UB UC W
15* 13.6 4 50 32000 1
20 19 4 50 32000 1
22* 20.6 4.1 50 16000 1
25 24 5 50 16000 2
28* 26.8 3.9 50 10000 1
32 31 6 50 10000 4

Uszczelka klinowa 100029

d E e UB UC W
40 38 10 50 4000 8
50 48.6 10.5 50 2500 11
63 60.6 11.2 50 2000 15
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Seria 1

Pierścień zaciskowy 10003

d D H UB UC W
20 27 9 50 6000 2
25 33 9 50 4500 3
32 42 11 50 2000 4
40 52 14 — 1600 14
50 64 17 — 500 14
63 81 21 — 500 27

Pierścień oporowy 10008

d D H h UB UC W
20 27 3.8 1.8 50 7000 1
25 33 3.7 1.7 50 5500 1
32 42 3.7 1.7 50 3000 1
40 52 4.0 2.2 50 2500 2
50 64 4.3 2.5 50 1000 3
63 80 4.8 3.0 50 1000 6

Wkładka uszczelniająca do rur miedzianych 1099C

d D H UB UC W
15 21 2.7 50 — 0.4
22 28 3 50 — 0.4
28 34 3 50 — 1
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Pierścień oporowy do rur miedzianych 10008C

d D H UB UC W
15 21 3.4 50 6000 1
22 28 3.9 50 5000 1
28 34 3.6 50 3000 1

Zestaw adaptacyjny do rur PVC 1091Q

d E I UB UC W
25 47 50 — — —
32 58 55 — — —
40 70 72 — — —
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Prawidłowa instalacja

Demontaż

1

1

2

2

3
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Plasson Polska Sp. z o.o.
05-555 Tarczyn
ul. Spokojna 3, Rembertów
tel: +48 22 727 90 64
faks: +48 22 727 90 14
e-mail: biuro@plasson.pl

www.plasson.pl


